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2.- Clases

Zonas verdes publicas constitutivas del Sistema General que cumplirdn ias
siguientes condiciones, coincidentes con las establecidas por el Plan General.

3.- Condiciones sobre la Ordenacidn

Al Tipologia de edificacién; Libre
B. Parcelacion: No se permite
C. Alineaciones Oficiales: Las sefaladas en el Plano 2.2. "Alineaciones, Edifi-

cabilidad v Rasantes".
Retranqueos: No se contemplan

E. Cerramientos de parcela: No se contemplan.

Condiciones sobre el Volumen

Edificabilidad maxima (m?* / m?): 0,05

Superficie maxima edificable (m?): 76,15

Altura maxima: 1 planta

4.-
A.
B.
C. Ocupacién maxima en planta (%): 5
D.
E. Altura maxima de plantas: 3 metros
F

Tolerancias: No se contempian

5.- Condicicnes Estéticas v de composicidn

La edificacién deberd adaptarse al cardcter especial del ambito donde se
ubique. Los parques urbanos contaran con los siguientes elementos: juegos infantiles,
juegos para preadolescentes, juegos libres y 4reas para el deporte mo reglado. Conta-
ran con la presencia de agua, al menos en un cinco por ciento de su superficie.

6.- Condicions de Uso

Al Uso principal: Esparcimiento y jardineria
B. Usos  compatibles:  Deportivo, reunién v  especticulos, establecimientos

comerciales (quicscos, C€OR  caricter N0 permanente), agropecuario y
almacenes municipales.

7.- Condiciones de proteccidn

Las instalaciones temporales se realizaran de forma que no se afecte negati-
vamente a la vegetacidn v usos de la zona.
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2.4.9.- Denominacion: Sistema General de Proteccién de la Acequia

1.- Definicién v Caricter

A. Areas libres de edificacidn, pertenecientes a los sistemas generales destinada
a la proteccién de la Acequia.

Superficie: 8.097 m?
Existente: 2,400 + 345 (acera)
A obtener: 5.262 + 90 (Acera)

B. Suele de dominio y uso publico
2.~ Clases

Zonas verdes publicas constitutivas del Sistema General que cumplirdn las si-
guientes condiciones coincidentes con las establecidas por el Plan General.

3.- Condiciones sobre la Ordenacién

A Tipologia de Edificacién: No se contempla
B. Parcelacién: No se contempla
C. Alineaciones Oficiales: Las sefialadas en el planc 2.2. "Alineaciones, Edificabi-

lidad y Rasantes”,
Retranqueos: No se contempian

E. Cerramientos de parcela: No se contemplan

4.- Condiciones sobre €] Volumen

No se permite ninguna edificabilidad

5.- Condiciones de Proteccién

Las instalaciones temporales se realizardn de forma que no se afecte negativa-
mente a la vegetacion y usos de la zona.

2.4.10.- Denominaién: Servicios Urbanos

1.- Definicién v Caracter

A. Areas afectas a las redes e instalacions para el servicio urbano y asi calificadas
en el plano 2.1 de Zonificacién.

E. Suelo y edificaciones de dominio y uso privado.

2.- Condiciones sobre la Ordenacién

A, Tipelogia de edificacién: Libre
B. Parcelacién: Una parcela de 585 m?
C. Alineaciones Oficiales: Las sefialadas en el Plano 2.2. "Alineaciones, Edificabi-

lidad y Rasantes".
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Condiciones sobre el Volumen

Edificabilidad maxima (m*/m?): 1,00

Superficie mixima edificable (m?): 585 m?.

Ocupacién maxima en planta (%): 100
Altura méxima (plantas/metros) 2 plantas

Altura maxima de plantas {(m): Libre

Condicieones de Uso

3.-
A
B
C
D,
E
4.-
Af
B.

Usos principales: Almacenes, servicios urbanos.

Usos compatibles: [ Vivienda, Industrial (Cat. 1?), Garaje-Aparcamiento,
Oficinas.

2.4.11.- Denominacion: Red viaria v aparcamiento

1.- Definicién v Caricter

A,

B.

2.- Clases

A.

Constituye el conjunto de espacios asi calificados en el Plano 2.1. de Zonifica-
cidn, organizados para facilitar la movilidad de automéviles o su estacionamien-
10.

Suelo de dominio y uso publico.

RED VIARIA LOCAL, INTERIOR O SECTORIAL.
Serd de aplicacidn la Normativa especifica del Plan General para estos espacios.

Sobre estos espacios no se permitird ningin tipo de edificacién, excepto una
posible cubierta de cardcter exento, que se permite cubra las posibles paradas de
autobuses.

El dnico uso permitido serd el de transito rodado.

APARCAMIENTO.

Conjunto de espacios organizados al margen de la red viaria para dar cabida a
las plazas de aparcamiento piblico, anejos a la via piblica. En ellos no se admi-
tird ningiin tipo de edificaciones.

2.4.12.- Denominacién: Red de itinerarios peatonales. Aceras

1.- Definicidén v Caracter

ELSECRETARI,

A Constituye el conjunto de aceras asi calificadas en el plano 2.1 de Zonificacién,
organizadas para facilitar el acceso peaonal a las djstintas zonas.
B. #inio y uso publico.
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2.- Condiciones sobre la Ordenacion

Al Sobre estos espacios no se permitird ningin tipo de edificacion (excepto

quioscos, cabinas telefdnicas, etc.)

B. El Gnico uso permitido serd el de transito peatonal.
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2.5.- PROYECTOS DE URBANIZACION: CONTENIDO, GARANTIAS, TRAMITA-
CION Y FORMULACION

a) Contenido

Los Proyectos de Urbanizacidn contendrdn las determinaciones fijadas en los
Arts. 69 v 70 del Reglamento de Planeamiento.

b) Garantias

Con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos, obligaciones v
deberes asumidos por los Promotores, se constituira por estos una garantia del 6%, calcula-
da con arreglo al presupuesto del Proyecto de Urbanizacién, cuando €ste se haya aprobado
definitivamente. Sin este requisito no se podrd realizar ninguna actuacién en el ambito terri-
torial del Plan Parcial.

Sus modificaciones se ajustaran a lo establecido en el articulo 5.3 de la Ley
Comunitaria de Medidas de Disciplina Urbanistica.

La utilizacién de estas garantias, el procedimiento de constitucién, los plazos de
constitucién y proceso de cancelacidén y devolucion, se adecuardn a lo establecido en los
articulos 6 a 8 de la Ley Comunitaria de Medidas de D1301p1ma Urbanistica.

¢) Tramitacidn

Los Proyectos de Urbanizacion se tramitardn de acuerdo con el procédimiento
establecido en el articulo 117 de 1a Ley del Suelo y Articulo 141 del Reglamento de Pla-
neamiento.

Normas Generales de Urbanizacién

La finalidad de estas Normas Generales de Urbanizacién es determinar las
condiciones técnicas minimas que han de cumplir las Obras v Proyectos de Urbanizacion y
efectuar una serie de recomendaciones generales sobre los mismos.

En cumplimiento de las condiciones establecidas por la Ley del Suelo para los
solares, los servicios urbanos minimos exigibles, son: pavimentacién de calzadas y encinta-
do de aceras, abastecimiento de agua, evacuacién de aguas.residuales, suministro de energia
elécirica, alumbrado pdblico y canalizacién de la red telefénica.

Con objeto de adecuar las condiciones requeribles de urbanizacién a la realidad
del municipio, las vias comprendidas dentro del d&mbito territorial del Plan Parcial se cla51ﬁ—
can en:

ay Calles locales o interiores del Sector
b) Aceras peatonales

Las secciones transversales y longitudinales serdn las establecidas en los planos
correspondientes.

a) Pavimentacién y encintado

El pavimento de la calzada se prevé con pendientes descendentes del 2% desde
el eje de la calzada hasta las aceras, con el fin de que las aguas pluviales se recojan a 10s
lados de 1a calzada.
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El dimensionado del firme, sus caracteristicas técnicas y el tipe de material,
color y texmira a emplear en el pavunento de todas las vias pablicas dependerédn de la.inten-
sidad, velocidad y tonelaje de trafico previsto, asf como de las condicionantes formales,
deducidos de su tipologia de las propiedades del terreno.

Serd necesario, pues, un reconocimiento del terreno, a fin de determihar la
profundidad del nivel freatico, el tipo de suelo, el contenido de sulfatos y su capacidad
portante, medida a través del indice CBR.

Los materiales componentes de cada capa del firme cumplirdn Jos requisitos
exigidos en la normativa de caracter general correspondiente.

En general, s¢ recomienda el uso de firmes flexibles. Normalmente, el tipo de
firme flexible a emplear consistird en una solera de zahorra de 20 cin. de espesor sobre la
que se extenderd una capa de hormigdn H-150 de 20 cm. de espesor. Sobre esta capa de
hormigdn se dard un riego de adherencia extendiéndose el aglomerado asfaltico como capa
de rodadura.

El tratamiento de fa calle se concebird unitariamente, considerando la edifica-
cidn que se permite construir, el mobiliario urbano, €l tipo de pavnnento Y, caso de prever-
se, las plantaciones.

El espacio peatonal se diferenciara del destinado al trafico rodade mediante un
bordillo o encintado de hormigén prefabricado de 200 kg/cm® de resistencia caracteristica,
cuya longitud maxima serd de cuarenta centimetros, su almura de treinta ¥ cinco centfmetros
(incluido su empotramiento en el terreno); y la cara vertical vista no superard los quince
centimetros.

Su seccién estard configurada por una sub-base de zahorra artificial, bajo 10
cm. de solera de hormigén tipo H-150 kg/cm® y 2 cm. de mortero 1:6 para agarre de las
losetas hidradlicas. La zahorra artificial debera extenderse sobre un terreno debidamente
tratade y apisonado.

En el Proyecto de urbanizacién se espacificaran las correspondientes rebajas de
acerado para eliminacién de barreras arquitecténicas a minusvalidos.

Los pasos para la entrada de vehiculos en edificios ¢ solares, sobre las aceras,
se realizaran sin rebajar el nivel de la acera, de tal manera que el perimetro de la acera no
presente rampas. Para salvar la altura del bordillo se dispondrd una rampa metilica en
forma de plano inclinado y se colocard entre el bordillo v 1a calzada.

Los aparcamientos ubicados al aire libre anexos a los viales contardn con una
sub-base de zahorra artificial bajo una capa de 20 cm. de hormigén H-150 kg/em? v se
marcardn sobre el pavimento los Hmites de las plazas de aparcamiento.

En las sendas peatonales incluidas en los espacios libres, se recomienda un
tratamiento unitario de las mismas con el conjunto del espacio, debiendo resolver el proyec-
to el drenaje de las aguas pluviales. Se utilizardn materiales similares a los empleados en los
espacios destinados al peatén, si bien, su inclusién en un espacio libre deberd condicionar la
eleccién del pavimento que enfatizard las caracteristicas de la ordenacién mediante el uso de
distintos materiales.

b) Abastecimiento de agua

La red de abastecimiento de agua del Sector 6, Residencial Colectivo, se
conectard a la canalizacién que abastece al ndcleo, informando la compafila de suministro
sobre la factibilidad de esta propuesta y si no lo es, se realizarén las obras oportunas, que se
costearan por los Promotores del Sector 6.

o El calculo del consumoe diario medio se realizara a base de los dos componentes
siguientes: '

Ty
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a) Agua potable para usos domésticos a razon de 200 htros/habltante/dja
b) Agua para destinos secundarios segiin el uso de. la. ordenamon qué se prevea
con un minimeo de 50 litros/habitante/dia.

El consumo méximo, para el calculo, se obtendrd multiplicando el consumo
diario medio, por 2,5. Igualmente el calculo de la red se hard de forma que no haya
acometidas a bocas contra incendios con presion inferior a 50 m. de columna de agua.

Las bocas de riego y contra incendios se preverdn , como maximoe, cada 30 y
200 m. respectivamente.

La disposicién de la red de distribucién tender4 a ser la indicada en los planos
correspondientes. Se exige la construccién de red de riego unificada con respecte a la red
de distribucién de agua para el suministro. las acomidas a las edificaciones contardn con
llave de paso registrable.

La red estara formada por tbos de fundicién ddctil de acero. Los materiales de
las tuberfas deberdn acreditar el cumplimiente de la normativa de calidad exigible, teniendo
una resistencia suficiente a la presion interior y al menos de 20 atmdsferas ¥ una estanquei-
dad adecuada.

Los diametros interiores minimos de [a red cuyo disefio debera estar justificado
en los calculos correspondiente serdn:

- Tuberia de distribucién ................... 150 mm.
-Redderiego ... 100 mm.
- Tuberia de servicio para hidrantes ..... 100 mm.

La velocidad de circulacién del agua por las tuberias que forman la red de di-
stribucién serd lo suficientemente elevada como para evitar, en los puntos mdas desfavora-
bles, la aparicion del cloro residual por estancamiento.

Ademas, se limitard su valor maximo para evitar una sobrepresién excesiva por
golpe de ariete, corrosién por erosién o ruido. A titulo orientativo, se estima como veloci-
dad mixima aconsejable 2,25 m/seg., y como velocidad minima 0,6 m/seg., entendiéndose
que la velocidad maxima se refiere a redes de distribucién. En tuberias de conduccién de
podran adoptar velocidades mayores en funcién de las caracteristicas especificas de cada
caso.

El recubrimiento minimo de la tuberia en zonas donde puede estar sometida a
las cargas del trifico serd de 1,00 m., medido desde ]a generatriz superior de la tuberia. En
el resto de los casos, ird enterrada a una profundidad media de 80 ¢m., siendo la profundi-
dad minima tolerable de 60 cm., siempre medidos desde la generatriz superior de la tuberia.
El didmetro minimo tolerable en redes de distribucién serd de 50 mmn.

¢) Evacuacion de aguas residuales v pluviales

La red de evacuacidn de aguas residuales y pluviales vertera a la red general de
alcantarillado.

El sistema de alcantarillade, s¢ prevé cemo una red unitaria bajo la calzada a
profundidad y pendientes necesarias para asegurar la rdpida evacuacion de las aguas y ¢l
trazado en el Proyecto de Urbanizaciéon se ajustard en lo posible al esquema propuesto.

La evacuacion de aguas pluviales se realiza por tuberias de drenaje superficial y
se producird mediante sumideros con rejillas ‘que se conectan al alcantarillado mediante
pozos de registro.

El célculo de la red de alcantarillado en el correspondiente Proyecto de urbani-
zacidn, tendrd en cuenta las siguientes condiciones minimas:

"
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- Velocidad del agua a seccién llena: 0,50 - 3,00 m/seg. - UL j
- Camaras de descarga automdtica en cabeceras de la red con capamdad de 0 5t
m® para las alcantarillas de 30 cm. de dismetro, y 1,00 m’, como Il‘llﬂlIIlO parai-
las restantes.

- Pozos de registro visitables en cambios de direccién y de rasante y de
alineaciones rectas a distancias no superiores a 50 m.

- Tuberias de hormigdn centrifugado para secciones menores de 60 cm. de
didmetro y de hormigdn armado para secciones mayores,

- Seccién minima de alcantarillado de 200 mm. y su trazado serd subterrineo y
seguird el de 1a red viaria y espacios libres de uso publico.

La velocidad maxima aconsejable del agua en la tuberia serd de 3 m/seg.,
pudiendc admitirse hasta 6 m/seg., en tramos cortos. La velocidad minima recomendada
serd de 0,5 m/seg., a fin de evitar deposiciones de material y estancamientos. Caso de ser
inferior se exigirdn cdmaras de descarga en la cabecera de los ramales.

La red estard formada por tebos de hormigén vibroprensado o centrifugado. Los
materiales cumplirin los requerimientos contenidos en el Pliego de Condiciones Facultativas
para abastecimiento y saneamiento (MOPTMA) y se acreditard el cumplimiento de sus
correspondientes normativas de calidad. Se asentarin sobre un lecho adecuado y deberd
contar con un refuerzo de hormigdn con un espesor 'de 10 cm. sobre la generatriz superior
del colector.

La red principal no podrd tener un didmetro inferior a 50 cm. y en las alcantari-
1las de distribucién la seccién minima tolerable serd de 30 cm. Este didmetro podrd reducir-
se en las acometidas a edificios a 150 mm. y a 100 mm., siempre y cuando exista justifica-
cidén expresa. En este tiltimo supuesto, las pendientes minimas a exigir serdn del 1,25 por
100 (1 en 80) para las tuberias de 150 mm. y de 1,4 (1 en 70) para las de 100 mm.

La tuberia debera estar enterrada un minimo de 1,20 metros por debajo de la
calzada, en zonas donde puede estar sometida a trafico pesado.

Se prohibe cualquier tipo de fosa séptica o pozo negro.

Cumplirdn igualmente los Proyectos de Urbanizacidén con la Norma Tecnoldgica
de la Edificacién NTE-IFA "Instalaciones de Salubridad - Alcantarillado" (Orden del Minis-
terio de la Vivienda de 6 de marzo de 1.973).

d) Electrificacion

Se prevé la colocacién de dos centros de transformacion prefabricados ubicados
en zonas de E.L.U.P., cada uno de los cuales dispondra de dos transtormadores de 1.000 y
630 KVA con sus correspondientes elementos de proteccion.

La red de media tensién estard constituida por cable P3PFV3 (1 x 240) mm? de
aluminio dispuesto en tubo de P.V.C. de ¢ 160 mm. por conduccidn subterrinea.

La red de baja tensidn estard formada por cable DN-RA 3 (1 x 150) + 1 x 95
mm?® a aluminio alojado en tubo de P.V.C. de ¢ 125 mm. por conduccién subterrdnea. En
el Plano correspondiente se observa el nimero de cables que discurren por cada canaliza-
cién.

Se colocaran arquetas de registro prefabricadas, tanto en los quiebros como n
los posibles puntos de acometida,

Para el cdlculo de la red se ha tenido en cuenta unos valores de 100 watios/m®
de zona comercial y 5.000 watios/vivienda con Ios coeficientes de simultaneidad estableci-
dos por el Reglamento de Baja Tensién.

W
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¢) Alumbrado Piiblico

En los viales principales s¢ instalardn luminarias aptas para lamparas de 400 W.
de vapor de sodio alta presidn sobre columnas rectas de 12 m., mientras que en las zonas
verdes y viales secundarios se instalardn luminarias con lamparas de 150 W. de vapor de
sodio alta presién sobre columnas rectas de 3 y 9 m. respectivamente.

Toda la canalizacidn serd subterrdnea sobre tubo de PV.C. de ¢ 100 mm. y
conductor de cobre de 1.000 voltios.

El centro de mando ird dispuesto en las proximidades de un centro de transfor-
macion, tal como se observa en el Plano de Planta.

La instalacién se ha calculado para un nivel de iluminacién de 25 Lux en viales
principales, 15 lux en viales secundarios y 10 lux en zonas verdes.

f) Red Telefonica

La red telefdnica ird dispuesta por canalizacién subterrdnea a través de tubos de
PV.C. de ¢ 63 v 110 mm.

En los cambios de trazado y puntos de acometida se instalardn arquetas tipo M,
H 6 D, segiin lo determinen las directrices de la Compaififa Telefonica Nacional de Espafia.
2) Otros Servicios

Para los servicios no contemnplados en estas Normas, los Proyectos de Urbani-

zacién se adecuarin a las regulaciones y criterios que, al respecio, posean las compafifas
suministradoras y de conformidad con los Servicios Técnicos Municipales.
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PLAN PARCIAL DE ORDENACION DEL SECTOR 6 EN DESARROLLO DEL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACION URBANA DE PALENCIA

3.-PLAN DE ETAFPAS

3.1.- INFRODUCCION

El Plan de Etapas se establece para la realizacion de las obras de urbanizacién
de forma coherente con las restantes determinaciones del Plan Parcial, en especial con el
desarrollo en el tiempo de la edificacién prevista y sus dotaciones de servicios comunitarios
v de los elementos que componen las distintas redes de servicios.

Consiste en un calendario en el que se desenvuelve la actividad urbanizadora y
edificatoria que comprende la previsién de la duracién temporal de las obras v de la puesta
en servicio de las reservas de suelo correspondientes a equipamientos, asi como la posibili-
tacidn de alcanzar en el tiempoe los niveles exigibles en los distintos servicios, a medida que
avance la urbanizacién y como requisite previo o simultineo para la utilizacién edificatoria
de los terrenos {Art. 54 del Reglamento de Planeamiento).

3.2.- ACTOS PREVIOS A LA EJECUCION

Los propietarios de terrenos comprendidos en el ambito territorial del Plan
Parcial han de encargar la elaboracién del Proyecto o Proyectos de Urbanizacién y Reparce-
lacion y tramitarlos. Ello permitird conocer, por un lado, los derechos que corresponden a
cada propietaric en funcidén de la superficie de suelo que aporta, una vez hechas todas las
cesiones obligatorias al Ayuntamiento y, por otro lado, los costos exactos de Urbanizacidn.

A partir de la fecha de aprobacién definitiva de] Plan Parcial y de la Delimita-
¢idn de la Unidad de Ejecucién del Sector 6 se presentard en el Ayuntamiento el Proyecto o
Proyectos de Urbanizacién en el plazo miximo de SEIS meses. Se desarrollard el Proyecto
de Reparcelacion de los terrenos afectos al Sector 6 en un plazo de SEIS meses a contar
desde la aprobacién de dicho Proyecto de Delimitacién de Unidad de Ejecucion,

3.3.- ETAPA UNICA DE URBANIZACION

La Entidad del Plan Parcial, unido a que las reservas de suelo para dotaciones
previstas en el Plan Parcial no se pueden fraccionar por ceincidir en gran parte con los
mddulos minimos establecidos en el Anexo al Reglamento de Planeamiento y, teniendo en
cuenta la dificultad material de conseguir la puesta en servicio de las reservas de suelo para
equipamiento, simultdneamente con las primeras edificaciones, en el supuesto de prevision
de varias etapas, se ha previsto una finica etapa si bien se establecen TRES fases para la
consecucion del total desarrollo del Plan Parcial.

3.3.1.- Fase Primera

Una vez aprobado definitivamente el Proyecto de Urbanizacion se realizard una
urbanizacién primaria que comprende las siguientes operaciones:

- Movimiento de tierras, compactacién y ejecucién de la base de la red viaria,
red peatonal y aparcamientos.

- Ejecucién de las redes de abastecimiento de agua, riego e hidrantes contra
incendios, saneamiento, energia eléctrica, alumbrado puablico y telefénia.

La urbanizacién primaria se realizard simultineamente en todo el Sector.
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La realizacién de las obras de urbanizacién previstas en esta primera fase
supondra la simultdnea cesién al Ayuntamiento de las reservas de suelo para red viaria,
dotaciones, equipamientos y servicioes.

Para esta primera fase se prevé una duracién mixima de DOS ANOQS desde Ia
aprobacién definitiva del Proyecto de Urbanizacién.

3.3.2.- Fase Segunda

Efectuada la urbanizacién primaria se procederd a ejecutar la urbanizacion
secundaria, consistente en la ejecucién de las restantes obras de urbanizacidn, con excep-
cién de las sefialadas en la fase tercera, de conformidad con la normativa urbanistica que
sea de aplicacién en virtad del presente Plan Parcial y, a tenor de lo que disponga el Pro-
yecto de Urbanizacién.

El comienzo de esta fase exige el haber alcanzado los niveles de los servmos v
suministros previstos en este Plan Parcial.

La urbanizacion secundaria se realizard simultineamente en todo el Sector.

La segunda fase se prevé se realice en DOS afios mas, es decir CUATRO aiios,
contados a partir de la aprobacion definitiva del Proyecto de Urbanizacién.
3.3.3.- Fase Tercera

Culminardn las obras de Urbanizacién con la ejecucion de las obras de urbani-
zacidn, acondicionamiento del Gran Parque Local del Cerro del Barredo Viejo.

La 3?7 Fase se puede realizar en un plazo de otros DOS afios, lo que haria un
total de SEIS afios a partir de la aprobacién definitiva del Proyecto de Urbanizacion.
3.4.- ETAPA EDIFICATORIA

Una vez realizada la primera fase de urbanizacidn y simultinea o posteriormente
a la realizacidn de la segunda fase de urbanizacidn, podra comenzar la edificacion.

Para esta etapa edificatoria se ha previsto duracion temporal maxima de cuatro
afios, para solicitar la licencia de edificacidn, contado a partir de la terminacion de la 12
Fase de la Urbanizacién.

La licencia, fijar4 los plazos de iniciaci6n, interrupcién maxima y finalizacion
de las obras.

fray
EXCMO. AYUNTAMIENTODEPALENCIA 8" mycno, AYUNTAMIENTO DE PALENCTA ! EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
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mmﬂmicgw HWW probado provisionaiments por el Plenc et o por Cipal
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ESTUDIO ECONOMICO - FINANCIERO

De acuerdo con las determinaciones contenidas en el parrafo h) del 2° apartado del ARt. 83 de la Ley
del Suelo y en el Art. 55 del Reglamento de Planeamiento, se pasa a continuacién a evaluar econdmicamente
la implantacién de los servicios ¥ la ejeucidén de tas obras de urbanizacidn tomando como base los precios de

los materiales y mano de obra actuales en el drea de la capital.

Con estos precios se obtiene un presupuesto final sin atender a las posibles bajas que pueden producirse
en el momento de la contratacidn de las obras, una vez aprobado el necesario Proyecto de Urbanizacién.

La relacién valorada de las obras se detalla en las paginas sucesivas:

5 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA L EXCMO AYUNTAMENTO DE PALENCTA musu o presente documento ha, id
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N® DE UNIDADES CONCEPTC

PRECIC

IMPORTE

CAPITULOQ I.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACION

14.459,28 M/3 de excavacién en desmonte, en cualquier
clase de terreno, con transporte de los productos
obtenidos al lugar de empleo o vertedero, maqui-
naria, mano de obra, medios auxiliares, costes

! indirectos y resto de obra ...l

8.657,20 M/3 de terraplenado o relleno de zanjas con
material seleccionado procedente de la excavacién
0 con aporte de préstamos, incluso compactacién
al 95% del Préctor Normal, materiales, maquina-
ria, mano de obra, medios auxiliares, costes
indirectos y resto de obra ...

2.224,09 M/3 de explanada mejorada con suelo selecciona-
do compactado, a base de una capa de 20 cm. de
espesor de sub-base granular de zahorra artificiat,
tipo z-25, formando pendientes segin planos .....

2.224.09 M/3 de hormigén H-150 kg/em®, extendido en
unz capa de 20 cm. de espesor sobre la zahorra,
inclusopp. de Jumtas ...

808,24 Tm. aglomerado asfiltico en caliente, tipo tapisa-
ble, extendido y compactado, incluso riego de
IMPTIMACION .. eevieii e,

1.910,00 M/L de suministro y colocacidn de bordillo de
hormigén de 15 x 25 cm. incluso solera y rejunta-
Q0.

1.964 .00 M/L suministro y colocacién de bordillo de jardin
de 100 x 20 x 8 incluso solera y rejuntado ........

7.432 08 M/2 de pavimento de loseta hidradlica de 20 x 20
%x 3 cm. sobre solera de hormigén H-150 de 10
cm. de espesor, incluso enlechado y formacién de
PERAIENE et

DILIGENCIA: El presenic ! enta documento ha sido
aprobado inicialmente por ¢l Pleno Municipa %ﬁ%ﬂﬂﬁaﬁam por l %Iqtpc
en sesidn de s&gﬁ%mm mmamm13F{5
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amﬁm

320,-

460,-

1.200,-

8.500,-

7.650,-

1.200,-

750,-

4.626.970,-

4.120.312,-

2.668.912,-

18.904.791 -

6.871.567,-

2.292.000,-

1.473.000,-

19.695.012,-

60.652.562,~

EXCMO, AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
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N° DE UNIDADES CONCEPTO PRECIQ IMPORTE
CAPITULOQ II.- ABASTECIMIENTO
722,40 M/3 de excavacién en zanja hasta 1,50 m. de
profundidad, incluse relleno, transporte a vertede-
1o, entibacién y agotamiento .........ocviiienianns
915,- 660.996,-
1.290,00 M/L de tuberia de fundicién para junta automdtica
flexible D-150 mm. colocada, incluso juntas ......
4.480,- 5.779.200,-
24 Ud. boca de riego tipo Palencia, completa, colo-
CAA. e
36.800,- 883.200,-
9 Ud. de hidrante totalmente instalado, incluso
cerco y tapa de fundicidn ..........oins,
75.000,- 675.000,-
2 Ud. de ventosa simple de doble funcidén formada
por cuerpo ¥ capa de fundicién gris, flotador de
esfera de acero recubierto con material elastdéme-
ro, tobera de aleaccién de cobre, llave de paso de
fundicién ductil y aleaccién de cobre, tornilleria
en acero galvaniado y revestimiento a base de
pintura vinflica de didmetro nominal de 60 mm. y
10 atm. de presion de trabajo, incluso p.p. de
piezas especiales y juntas, colocada y probada, asi
como argueta de alojamiento..........ovvuviieaennne
76.000,- 152.000,-
22 Ud. de vilvula de compuerta D-150 mm. con
juntas, instalada y probada ...t
65.600,- 1.443.200,-
11 Ud. de entronque a tuberia existente, incluso
empalme, manguito, te, juntas y tornillos .........
47.900,- 526.900,-
4 Ud. de pozo de registro de ¢ 1,10 m. vy una
profundidad media de 2,00 m. en fabrica de ladri-
llo macizo de 1 pie de espesor, abocinado en los
Gltimos 60 ¢m. hasta ¢ 60 cm. enfoscado inte-
riormente, incluso excavacidn y transporte, tapa y
marco de fundicién ¢ 625 mm. reforzado ..........
130.000,- 520.000.,-
TOTAL CAPITULO IL ..oviiiiiiiniiininmi v itsn i rmaanan s 10.640.496,-
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA ¥ 2
DILIGENCIA: El presente documento hasido  “%%7' EXCMO.AYUNTAMIENTODEPALENCIA " EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
q!'ﬂbﬂb mme ¢l Pleno Hlllllqﬂl -~ DILIGEMCIA: El presente documento ha sido Bﬂ.#@&. El prasenta documento ha sido
ensesibnde |4 9 GF E'W%ﬂﬂﬂwm*e Pﬂrﬁ"- Peng Municipal m o mnﬂmnarmenln por 8l Plano
Ell 5%(:&1‘,&&!}.{ " 3 F Bl nicipal en sasi
A ’ ®18 ABR 1085
EL SECRETARIO,

EL SECRETARKD,
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N° DE UNIDADES CONCEPTO PRECIC IMPORTE

CAPITULO III.- SANEAMIENTO

1.852,50 M/3 de excavacién en zanja hasta 1,50 m. de
profundidad, incluse relleno, transporte a vertede-
1o, entibacidn y agotamiento ...........occeeeennnes.
915,- 1.695.038, -

1.235,00 M/L de suminisiro y colocacion de tuberia de
hormigdén de 50 ¢m. de didmetro, con enchufe de
campana y junta de goma, incluso solera y refuer-

7
5.100,- 6.298.500,-

53 Ud. de sumidero sifonico prefabricado de hormi-
g6n, incluso rejilla de fundicién y tapa de registro
¢ 250 mm. y entronque a pozo mediante tuberia

de hormigdn ¢ 200 m. ...
32.500,- 1.722.500,-

5 Ud. de camara de limpieza con valvula de ¢ 90
mm. incluso arqueta de alojamiento, entronque
con la red de abastecimiento y desagilie al sanea-

10110 170 S
23.200,- 116.000,-

36 Ud. pozo de registro de ¢ 1,10 m. y una profun-
didad media de 2,00 m. en fibrica de ladrillo
macizo de 1 pie de espesor, abocinado en los
tltimes 60 cm. enfoscado interiormente, incluso
excavacién y transporte, tapa y marco de fundi-

cién ¢ 625 mm. reforzado ............covieiieinl
47.900,- 1.724.400,-

1 Ud. acometida a la red geneal formada por 300
m.l. de tuberia de hormigdn de 100 cm. de didme-
tro, con enchufe de campana vy junta de goma,
excavacién con reposicién de pavimento, solera y
refuerzes de tuberia, p.p. de pozos de registro y

ETULOTIUES - oeneenri ittt aee e e e e e enaceaees
4.500.000,- 4.,500.000,-

TOTAL CAPITULO III «.cvnnnciciinctisansasnssassns s sasansnasas 16.056.438,~

LM AT A IE P ? ERCHO AYUNTAMENTO DE PALENCIA EXCHO, AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
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N° DE UNIDADES CONCEPTO PRECIO IMPORTE

CAPITULO IV.- ELECTRIFICACION

85,00 M/L canalizacién de un tubo de PV.C. ¢ 125
mum. y 2,5 mm. de espesor, para baja tension ...
3.175,- 269.875,-
288,00 M/L canalizacién de dos tubos de P.V.C. de ¢
125 mm. y 2,5 mm. de espesor, para baja tensién
3.720,- 1.071.360,-
117,00 M/L canalizacién de tres tubos de PV.C. de ¢
125 mm. v 2,5 mm. de espesor, para baja tension
4.265,- 499.005,-
88,00 M/L canalizacién de cuatro tubos de P.V.C. de ¢
125 mm. y 2,5 mm. de espesor, para baja tensién
5.060,- 445.280,-
65,00 M/L canalizacién de cinco tubo de P.V.C. de ¢
125 mm. y 2,5 mm. de espesor para baja tensién.
5.605,- 364.325,-
113,00 M/L canalizacién de seis tubos de P.V.C. de ¢
125 mm. y 2,5 mm. de espesor, para baja tensién
6.150,- 694.950,-
11,00 M/L canalizacién de sicte tubos de PV.C. de ¢
125 mm. vy 2,5 mm. de espesor, para baja tensién
6.945,- 76.395,-
2 Ud. arqueta de registro prefabricada en salida
Tal0 oo
60.000,- 120.000,-
28 Ud. arqueta de registro prefabricada ...............
55.000,- 1,540.000,-
173,00 M/L canalizacién de dos twbos de PV.C. de ¢
160 mm. ¥y 3,2 mm. de espesor, para media ten-
L3 TC) « D UUUPPPI
6.000,- 1.038.000,-
2.652,00 M/L cable DN-RA 3 x (I x 150) + 1 x 95 mm?
AL para baja tensidn, en canalizacién subterranea
2.130,- 5.648.760,-

210,00 M/L cable P3PEV (1 x 240) mm? AL para media
tension, en canalizacién subterrdnea ................
7.200,- 1.512.000,-

At
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N° DE UNIDADES CONCEPTO PRECIO IMPORTE
1 Ud. acometida para media tension ..................
: 1.000.000, - 1.000.000,-
2 Ud. centro de transformacién prefabricado para 2
transformadores de 1.000 y 630 KVA, totalmente
instalado, segmin normas ITherdrola, S.A. ...........
7.620.000,- 15.240.000,-
TOTAL CAPITULO IV .ottt e s ssiieas 29.519.950,-
W
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA “w  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
MME o sido ClA: El presents documents ha sldc
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N° DE UNIDADES CONCEPTO LPRECIO ; 118 {IMPORTE
i 11
CAPITULO V.- ALUMBRADO PUBLICO
893,00 M/L camalizacién subterranea en acera de 0,40 x
0,60 m. con un tubo de P.V.C. de ¢ 100 mm.....
550,- 491.150,-
234,00 M/L canalizacién subterrinea en calzada de 0,40
x 0,80 m. con dos tubos de P.V.C. de ¢ 100 mm.
880,- 205.920,-
1.193,00 M/L canpalizacién subterrdnea en zona verde de
0,40 x 0,60 m. con un tubo de P.V.C. de ¢ 100
mm. rodeado de hormigén H-125 ...................
1.250,- 1.491.250,-
99 Ud. arqueta de registro y derivacidn de 0,40 x
0,40 x 0,60 m. con tapa de fundicién....... % i
8.650,- 856.350,-
224 .00 M/L conductor de cobre VV-1000 de 3,5 x 25
I e
1.210,- 271.040,-
2.195,00 M/L conductor de cobre VV-1000 de 4 x 16 mm®
750,- 1.646.250,-
2.195,00 M/L conductor de cobre VV-1000 de 2 x 2,5
mum® paracable piloto ...
180,- 365.100,-
2.195,00 M/L cable de cobre desnudo de 16 mm’ para
linea de Herra ...oooovveiiii e
170,- 373.150,-
96 Ud. puesta a tierra en bdculo ¥ centro de mando..
4.850,- 465.600,-
25 Ud. punto de luz formado por luminaria Socelec
Ez para 400 W. y columna de 12 m1 ................
140.800,- 3.520.000,-
7 Ud. punto de luz formado por luminaria Socelez
Ez para 150 W. y columna de 9m..................
124.000,- 868.000,-
63 Ud. punto de luz formado por luminaria Socelec
tipo globo para 150 w. y columna de 3 m..........
54.400,- 3,427.200,-
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1 Ud. Cuadro general de medida y proteccion ......
219.000,- 219.000,-
TOTAL CAPITULO V .ttt iiis i sna s aas 14.230.010,-

¥ EXCMO. AYUNTAMEENTO DE PALENCIA
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N° DE UNIDADES CONCEPTO PRECID IMPORTE
CAPITULO VI.- RED TELEFONICA
[ 1.062,00 M/L Prisma de canalizacién de 2 conductos de
I PV.C. ¢ 63 v 2 conductos de PV.c. ¢ 110,
segun norma C.T.N.E., incluso excavacién vy
Telleno. ..o
. 3.580,- 3.801.960,-
4 Ud. arqueta prefabricada tipo D-1I, segln normas
CINE.
88.000,- 352.000,-
26 Ud. arqueta prefabricada tipo H-22, segn normas
CTNE. i,
49.700,- 1.292.200,-
15 Ud. arqueta tipo M, segiin nermas C.T.N.E. ...
10.550, - 158.250,-
4.248,00 M/L limpieza y mandrilado de conductos .........
90,- 382.320,-
1 Ud. entronques a la red existente ...................
500.000,- 500.000,-
i TOTAL CAPITULGQ VI c.vevvveeiecmveeccrirreneenreneeesesnneseesssnns 6.486.730,-
<EL5 XCMO, AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
i 4 te documento ha sido
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA J F5(CMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA %émt:wd Penounichal
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N® DE UNIDADES CONCEPTO PRECTO IMPORTE

CAPITULQO VII.- ZONAS VERDES Y MOBILIARIO URBANO

15.045,74 M/2 de ajardinamiento formado por zonas de
césped con riego por aspersién, pistas peatonales,
areas de recreo y plantacién de Arboles y arbustos

Variados ..o
3.500,- 52.660.090,-
16.397.00 M/2 siembra de céspad y plantacién de coniferas.
1.200,- 19.676.400,-
60 Ud. banco prefabricado de horigén tipo Escofer,
modelo modular recte en color terracota de longi-
tud 175 cm. recibido sobre cimiento de hormigén
H-125, totalmente colocado .......oooovvnviieniann.
34.000,- 2.040.008,-
4 Ud, fuente prefabicada de fundicidn, instalada con
cimentacién de hormigdn H-125, incluso desagiie
y conexion de aguas ...
86.400,- 345.600,-
3 Ud. suministro y colocacién de columpio de tres
sillas con respaldo o ruedas ...l
54.000,- 162.000,-
3 Ud. suministro y colocacién de laberinto trebol de
4 hojas en 250 cm. de alto ........coooviieienn .
44.000,~ 132.000,-
3 Ud. suministro vy colocacién de tobogdn de 250
el de alto oo
64.000,- 192.000,-
6 Ud. de palanca basculante con 2 asientos cons-
truida en acero, incluso elementos de anclaje, y
cimentacién, colecacidn y pintura, totalmente
terminada la unidad segiin detalles de docurmnenta-
CION Eraflca oo
18.500,- 111.000,-
TOTAL CAPITULQ VII ..cvieiimniiiiiinieiniiiicniisiasinaninsneases 75.319.090,-
. ..
: 'r' iy ,
EXCMO. AYUNTAMIENTO DEPALENCIA ™% EXCMO. mmmmm DEPALENCLA 525 EXCMO. hYLNTﬁMlE.‘JTﬂDEPALhT*]%A
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CAPITULO I.-

CAPITULO 1I.-

CAPITULO III.~

CAPITULQ IV.-

CAPITULO V.-

CAPITULO VI.-

CAPITULO VII.-

RESUMEN PRESUPUESTOS

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACION.

ABASTECIMIENTO .......

SANEAMIENTO ...........

ELECTRIFICACION .......

ALUMBRADO PUBLICO

RED TELEFONICA .......

ZONAS VERDES Y MOBILIARIG URBANO ........

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL ............

22% BL Y GG oo

PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA ..........

15%ILVA ...

PRESUPUESTO LIQUIDO {I.V.A. INCLUIDO; ..

RESPERCUSION PRESUPUESTARIA POR UNIDAD DE SUPERFICIE

PAYD ingenieros

60.652.562, -
10.640.496, -
16.056.438,-
29.519,950, -
14.230.010,-

6.486.730,-
75.319.090, -

212.905.276, -
46.839.160,-

259.744.436,-
38.961.665,-

298.706.101,-

Los indices de repercusién econdica por m’ de superficie urbanizada proporcicnan generalmente datos
de interés a efectos de clasificar el tipo de infraestructura proyectada.

Las repercusiones obtenidas segin el anlisis de costos y superficies generales del poligono son:

A) Repercusion del coste de ejecucion real de urbaniazacién por m* de sector.

298.706.101 / 100.696 m” = 2.966,41 pts/m”

B) Repercusién del coste de ejecucion real por m” de superficie construible.

298.706.101 / 53.900 m i 541,55 ptas/m’
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FINANCIACION

Los costos de redaccidn del Plan Parcial, asi como el resto de los gastos, coo son los honorarios co-
rrespondientes a los Proyectos de Urbanizacién, Redaccidn de Bases y Estatutos de la Junta de Compensacion,
Redaccién del Proyecto de Reparcelacién ¢ Compensacion, asi como todos los costos de ejecucion de la
urbanizacién, son a cargo de los propietarios del suelo comprendido en el ambito de actuacién del Pian Parcial
del Sector 6.

Palencia, Junio de 1.994

EL INGENIERO DE CAMINOS

Fdo: Roberto Puertas Baranda
por P.AY.D. Ingenieros, S.L.
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